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(57) Abstract: The invention relates to an aircraft provided with a cargo compartment (2) consisting of a floor (3), support elements 
in particular floorbeams (16) for supporting the cargo compartment floor (3) and assembling it with a body (1) or the shell (1) 
of the aircraft, and of functional units, in particular water tanks, waste water tanks, EE-racks (56) or similar electronic modules. 
Said invention is characterised in that the functional units are arranged on pallets (70) or similar support structures in order to be 
transported in the cargo compartment (2), the pallets (10) are provided with fixing devices (71) for rigid connection to the cargo 
compartment floor (3). Said invention makes it possible to essentially facilitate the assembly of the aircraft and the conversion 
thereof. 

(57) Zusammenfassung: Bei einem Flugzeug, umfassend einen Frachtraum (2) mit einem Frachtraumboden (3), StUtzelemente, 
insbesondere Floorbeams (16) zum AbstUtzen des Frachtraumbodens (3) und zum Verbinden mit einem KSrper (1) oder einer Haut 
(1) des Flugzeugs und mit Funktionsbaugruppen, insbesondere Wassertanks, Abwassertanks, EE-Racks (56) oder dgl. Elektronik- 
baugruppen wird vorgeschlagen, die Funktionsbaugruppen auf 
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Paletten (70) oder dgl. Sttttzstrukturen anzuordnen, urn die Funktionsbaugruppen in den Frachtraum (2) zu transportieren, wobei 
die Paletten (10) Befestigungseinrichtungen (71) zur festen Verbindung mit dem Frachtraumboden (3) aufweisen. Dadurch wird der 
Zusammenbau eines Flugzeugs sowie sein Umbau erheblich erleichtert. 



